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DEKLARACJA PARAMETRÓW nr. 13 
Rodzaj produktu: Profil końcowy w kształcie litery „L”. 

(1) Kod identyfikacyjny produktu: Grupa produktów 40 

(2) Numer seryjny: 4070xx, 4072xx, 4073xx 

(3) Przeznaczenie: Profil aluminiowy służy do dekoracyjnego wykończenia płytek i płytek. Na 
profilu znajduje się specjalne wycięcie umożliwiające jego kształtowanie. 

(4) Producent: Celox Sp. z r. o., Záhradná 583/52, 900 23 Viničné 

Oświadczenie:  

Oświadczamy, że dla wymienionej grupy wyrobów nie istnieje norma zharmonizowana i w związku z 
tym nie podlega ona normie CE. 

(9) Deklarowany parametr: 
Parametry produktu podane są w karcie technicznej, która stanowi integralną część niniejszego 
oświadczenia. 

Niniejsze oświadczenie wydawane jest na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa 
w pkt (4). 

Ivan Fischer 
generálny riaditeľ 

Viničné, 1. 7. 2013 
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KARTA TECHNICZNA WYROBU 

Profil wykończeniowy kształt „L” listwa AL 
Krótki opis 
Profil z Al 

Parametry techniczne 
Długość: 2,5 m 
Kolor: Al naturalny 
h = 8; 10; 12,5 mm 
Materiał 
ALUMINIUM (AL) naturalny  
Materiał Al: EN A W 6063 T66, Norma przetwarzania: ISO 2768-mk, Tolerancja: EN 755-9 
Warstwa utleniająca, czyli ciemnienie materiału, powstaje na skutek działania powietrza, wilgoci i substancji zasadowych. Zjawisko 
to usuwamy powszechnie dostępnymi dla danego materiału preparatami polerskimi. Nawet po czyszczeniu zjawiska te mogą 
ponownie pojawić się na powierzchni. 

Zastosowanie 
Na profilu znajduje się specjalne wycięcie umożliwiające jego kształtowanie. Profil przeznaczony jest do zewnętrznego 
wykończenia okładzin i kostki brukowej, szczególnie w przypadkach, gdy musimy utworzyć promień. Przytnij profil na żądaną 
długość i wciśnij go w zaprawę klejową. Podczas układania płytek należy przestrzegać szerokości spoiny. Wysokość górnej 
krawędzi nie powinna przekraczać wysokości płytek lub kostki brukowej. 

 

UWAGA: Karta techniczna i informacje w niej zawarte opierają się na naszych zweryfikowanych testach, wieloletnim 
doświadczeniu, wiedzy i zastosowaniu w praktyce. Celox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu. Prawo do zmian zastrzeżone.
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